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‭nC Corrosie Passivator - Fluid‬

‭Product kenmerken‬

‭Corrosie Passivator - Fluid is ontwikkeld om zonder milieuvervuilend en tijdrovend bik-, straal- en verfwerk, metaal te‬

‭passiveren in moeilijk of niet begaanbare ruimtes zoals (ballastwater)tanks, beunen, pieken, dubbele bodems en‬

‭leidingen. De passivator stopt het corrosieproces, waardoor een stabiele metaaldikte behouden blijft in zowel zoet-‬

‭als zoutwateromgevingen.‬

‭-‬ ‭Direct-over-roest oplossing: bikken, stralen of schuren niet noodzakelijk;‬

‭-‬ ‭Stopt en voorkomt corrosie: tot 8 jaar actief in zout en tot 15 jaar in zoet water;‬

‭-‬ ‭Bevat geen oplosmiddelen of giftige stoffen;‬

‭-‬ ‭Hecht chemisch in het metalen oppervlak;‬

‭-‬ ‭Voor zowel vochtig als droog oppervlak.‬

‭Geschikt voor‬

‭-‬ ‭Gecorrodeerd of gewaterstraald metaal‬

‭-‬ ‭Afgesloten ruimten als pieken, beunen, ballast water tanks, kofferdammen, pijpleidingen‬

‭Eigenschappen‬

‭Viscositeit‬ ‭200cP‬

‭Kleur‬ ‭Bruin doorzichtige vloeistof‬

‭Geur‬ ‭Stalgeur‬

‭Vaste stoffen‬ ‭10%‬

‭Dichtheid‬ ‭ca. 0,95 - 1 g/cm³ / 20°C‬

‭Logistiek‬

‭Opslag tussen 0°C en 50°C‬

‭Opslag >15 jaar in goed afgesloten verpakking‬

‭Verkrijgbaar in 1L, 5L, 20L, 200L verpakking‬

‭Geen UN-nummer‬

‭Product vrij voor luchttransport‬

‭Voorbereidend werk‬

‭-‬ ‭Ruimtes goed beluchten, indien gewerkt wordt in afgesloten ruimtes.‬

‭-‬ ‭Controleer de luchtkwaliteit met daarvoor geschikte apparatuur.‬

‭-‬ ‭Indien met spuitapparatuur gewerkt wordt: zorg voor goede ventilatie (overdruk).‬

‭-‬ ‭Verwijder modder en losse roest of verf, bijvoorbeeld door high pressure washing.‬

‭-‬ ‭Stralen of bikken is niet noodzakelijk maar kan indien een strak resultaat gewenst is.‬

‭-‬ ‭Te behandelen oppervlak mag droog of vochtig zijn maar verwijder staand water.‬

‭-‬ ‭Verzeker u ervan dat de Fluid warmer is dan 8 °C tijdens het verwerken.‬

‭-‬ ‭Reeds gecoate oppervlakken met een goede hechting blijven onaangetast.‬
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‭nC Corrosie Passivator - Fluid‬

‭Applicatie‬

‭Veiligheid / Persoonlijke beschermingsmiddelen‬
‭-‬ ‭Gebruik een nauwsluitende veiligheidsbril of -masker: EN 170, EN 166.‬

‭-‬ ‭Beschermende kleding: bij voorkeur een wegwerp /(regen)overall.‬

‭-‬ ‭Handschoenen moeten voldoen aan de norm EN 374 van EU-richtlijn 89/686/EEG.‬

‭-‬ ‭Mondkapje bij spuitwerkzaamheden: FFP2 of hoger.‬

‭-‬ ‭Werkschoenen of kaplaarzen met stalen neuzen en S3-zool.‬

‭-‬ ‭Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen.‬

‭-‬ ‭Was handen en gezicht grondig na elke stop of pauze.‬

‭-‬ ‭TIP: Applicatie kan worden gedaan tijdens vaart, gedurende een docking of wanneer u ligt afgemeerd. Kies de‬

‭meest economische manier!‬

‭Verwerking‬
‭-‬ ‭Product is klaar voor gebruik. Gebruik GEEN verdunner.‬

‭-‬ ‭Goed roeren of schudden voor gebruik.‬

‭-‬ ‭Verwerkingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.‬

‭-‬ ‭Breng aan met kwast, roller, spuit of door middel van floating.‬

‭-‬ ‭Niet overschilderbaar.‬

‭-‬ ‭In geval van ballasttank: tank gereed voor gebruik na 4 uur reactietijd.‬

‭-‬ ‭Afvalwater verwerken volgens geldende regels.‬

‭-‬ ‭Verbruik varieert van 0,8 - 1,2 m‬‭3‬ ‭/ 4,8 - 7,2 m‬‭2‬ ‭per liter, afhankelijk van de hoeveelheid corrosie.‬

‭-‬ ‭Bij zware corrosie‬‭: zwaar gecorrodeerde oppervlakken‬‭dienen 2 keer te worden behandeld. Dit kan door middel‬

‭van spuiten, rollen of kwasten of door 2 cyclussen floaten van vol naar leeg.‬

‭-‬ ‭Reeds gecoate oppervlakken met een goede hechting van verf of coating blijven onaangetast.‬

‭In geval van spuiten‬
‭-‬ ‭Zorg voor goede ventilatie (overdruk).‬

‭-‬ ‭Gebruik een airless spuit of vat met spuitpistool met een nozzlegrootte van 0.8 - 1.3 mm.‬

‭-‬ ‭Ideale temperatuur van de Fluid voor spuiten ligt tussen de 15 °C en 30 °C. Kwasten of rollen kan altijd.‬

‭In geval van floaten‬
‭-‬ ‭De watertemperatuur ligt idealiter tussen 10 °C en 40 °C.‬

‭-‬ ‭Indien tanktop niet bereikt kan worden met water, deze eerst behandelen met spuit, roller of kwast.‬

‭-‬ ‭Verdeel de nC Corrosie Passivator Fluid tussen de spanten op de bodem van de tank voor een optimale verdeling‬

‭over het oppervlak.‬

‭-‬ ‭Indien vulling met pomp en waterslang: Houd de slang gedurende het volpompen zo diep mogelijk in de tank voor‬

‭een goede stroming.‬

‭-‬ ‭Vulsnelheid niet hoger dan 20 cm per minuut.‬

‭-‬ ‭Voor het floaten kan zowel zoet- als zout water worden gebruikt.‬

‭-‬ ‭Vul de tank tot het maximale niveau zodat de gehele tanktop bereikt wordt.‬

‭-‬ ‭Bij het afpompen van de tank: zorg ervoor dat het water niet sneller daalt dan met 20 cm per minuut.‬

‭-‬ ‭TIP: het is raadzaam om van tank naar tank te pompen om eventueel overschot te ‘hergebruiken’.‬

‭-‬ ‭Afvalwater verwerken volgens geldende regels.‬

‭LET OP‬‭: Vermijd de eerste 24 uur contact met chemicaliën‬‭of zepen. Deze verstoren het vernettingsproces.‬
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